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Genel Temizleyici Sprey (500ml) TDS

Yizey temizligi gerektiren her yerde, yagdan arindirma ve ylzey
hazirlama islemlerinde kullanilmak igin gelistirilmis ylksek performansli
genel temizleyicidir. Yiksek niifuz etme, hizli uguculuk ve Ustiin
temizleme oOzelligi ile fren tozu, kurum ve yaglari kalinti birakmadan
temizler. Ozel valf sistemi sayesinde kutuyu 360° kullanabilirsiniz

TEKNIK BiLGILER

Tip Aerosol
Renk Seffaf

Koku Karakteristik
Parlama Noktasi (°C) (min) -31°C

Nispi Yogunluk 0,63 g/cm3
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KULLANIM ALANLARI KULLANIM SEKLI

Ylzey temizligi gerektiren metal, cam, seramik ve Kullanmadan 6ce kutuyu calkalayiniz

ahsap ylizeylerde Tasitlarin diskli ve kampanali fren Temizlenecek ylizeye 20-30 cm mesafeden uygulayiniz
sistemlerinde tozlarin temizlenmesinde Yiizeye iyice niifuz etmesini saglayiniz

Tasitlarin sanziman ve motor aksamlarindaki yagh Ardindan kuru bir bezle kurulayiniz Zor kirli ylizeylerde
yluzeylerin temizliginde Yapistirma islemleri 6ncesinde islemi tekrarlamaniz gerekebilir

ylzey temizliginde

UYARILAR DEPOLAMA

Cocuklardan uzak tutunuz. Gunes isigindan koruyunuz Urlint direk Glnes isinlarindan uzak tutup serin, kuru
ve 50° C lizerindeki sicakliklara maruz birakmayiniz, ve iyi havalandiriimis yerde muhafaza ediniz.
kullandiktan sonra kutuyu delmeyiniz ya da Nemden ve rutubetten uzak kuru bir alanda ideal
yakmayiniz. Alev Uzerine veya akkor halindeki depolama sicakligi +8 °Cile +21°C arasidir.

herhangi bir nesne lzerine sikmayiniz. Tutusturucu
kaynaklardan uzak tutunuz. Kullanim sirasinda veya
sonrasinda Sigara i¢ilmez, kullanilan ortami
havalandiriniz. Hassas ylizeylerde uygulamadan 6nce
pargalarin gériinmeyen bir yerinde uyumluluk testi
yapiniz.

Bu bilgiler tavsiye niteligi tagimaktadir. Uygulamadan 6nce, deneme yapmaniz gerekmektedir. Daha fazla bilgi igin glivenlik bilgi formuna bakiniz.



